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Con la serie M100 de la familia Hermes le ofrecemos un sistema de 

telecontrol GSM modular y escalable en cuanto a entradas y salidas 

conservando la sencillez de configuración y uso conocida y apreciada 

por nuestros clientes en el resto de nuestra línea de productos. Como 

no puedes ser de otra manera, esta serie es compatible con los últimos 

estándares de comunicaciones vía redes móviles: 2G/3G/4G. 

 

Esta solución se presenta en un tamaño compacto preparado su 

montaje en carril DIN y se compone de un conjunto de módulos 

maestro y de expansiones I/O, con los que poder controlar hasta 128 

señales externas tipo entradas digitales, analógicas, sonda PT100, 

salidas a relé y MODBUS.  

 

El sistema ofrece tres funcionalidades bien definidas: 
 

• Transmisión de alarmas técnicas programables en función de los 

valores en sus entradas digitales y analógicas. Alertas mediante 

llamada de voz, SMS, email y notificaciones PUSH. 

 

• Función data logger. Registro de datos y 

transmisión vía redes móviles. Ya disponible con 

radio módem preparados para operar bajo los 

nuevos estándares de comunicaciones de banda 

estrecha: NB-IoT y LTE-M  
 

• Función autómata. Equipo programable bajo el lenguaje de 

programación propietario MicroPLC para automatismos simples y 

envió de órdenes en remoto. 

 

La visualización de los datos y alarmas registradas queda resuelta 

mediante el servicio gratuito ZeusWeb. Este servicio permite visualizar 

cómodamente los registros desde cualquier navegador de internet en 

su PC, Tablet o smartphone. 
 

CARACTERÍSTICAS 

• Modular, ampliable en módulos para la 

monitorización y control de hasta 128 entradas / 

salidas a repartir entre los módulos de expansión y 

canales MODBUS 

• Profundidad del histórico mayor de 90.000 registros. 

• Reloj en tiempo real de alta precisión (5 seg. / mes) y 

función de sincronización automática con la hora de 

la red GSM.  

• Conversión a unidad de ingeniería en las entradas 

analógicas y cálculo de caudales en entradas por 

pulsos. 

• Capacidad de notificar alarmas mediante llamada de 

voz, SMS, email y notificaciones PUSH.  

• Actualización remota de firmware 

 

• Aplicación gratuita multiusuario para recepción de 

alarmas y descarga y visualización de históricos y 

estado (Zeus). 

• Fácil configuración mediante software de configuración 

bajo Windows® , tanto local como remotamente 

 

APLICACIONES 

• Supervisión en general de instalaciones industriales y 

transmisión de alarmas técnicas 

• Redes de distribución eléctrica 

• Instalaciones de energía solar 

• Estaciones de bombeo 

• Estaciones de depósitos 

• Instalaciones de frio industrial 

Garantía de 5 años 

Ready 



 

 

 

  

 

Tipo Módulo MAESTRO 

Especificaciones 

• Características 

 

Radio módem 

Opciones disponibles 

• GSM/2G 

• GSM/2G/3G 

• GSM/2G/4G 

Alimentación 

Rango 

• 9-30 V DC 

Bus Comunicación 

RS485 

• MODBUS RTU 

1- Wire 

• Sondas Microcom 

Tipo Interfaz 

• Número canales 

• Especificaciones 

 

Entradas Digitales 

8 

Señal 0: < 5 V DC 

Señal 1: > 9 V DC; < 30 V DC 

Entradas Analógicas 

4 

4/20 mA 

 

Salidas Digitales 

1 

Colector abierto 

 

 

 

 

    

     

Tipo Módulo EXPANSIÓN EXPANSIÓN EXPANSIÓN EXPANSIÓN 

Tipo Interfaz 

• Número canales 

• Especificaciones 

 

Entradas Digitales 

8 

Señal 0: < 5 V DC 

Señal 1: > 9 V DC; < 30 V DC 

Entradas Analógicas 

4 

4/20 mA / 0-10 V DC 

 

Entradas PT100 

4 

Cableado 3 hilos  

 

Salidas Digitales 

6 

Contactos relé libre voltaje 

 

 
SUPERVISIÓN DESDE INTERNET 

Vea los datos y alarmas registradas por el Hermes y sus expansiones desde el servicio 

gratuito ZeusWeb. Desde un simple navegador acceda con su usuario y contraseña a las 

gráficas de temperatura, humedad, caudales, etc. y consulte las últimas alarmas recibidas. 

Pero eso no es todo; Gracias a las aplicaciones para Android e iOS podrá acceder 

cómodamente al servicio también desde su teléfono móvil. 
 

COMUNICACIÓN ENTRE ESTACIONES 

La funcionalidad de publicación/suscripción permite el intercambio de variables entre 

diferentes estaciones. Una estación, Hermes o Nemos, publicará sus datos en el servidor Zeus 

para que otras estaciones puedan suscribirse a estas, permitiendo así, la transferencia de 

variables entre estaciones vía redes móviles (2G/3G/4G). 
 

ACCESORIOS 

La fuente de alimentación ininterrumpida UPS 2415 proporciona una tensión de salida fija de 

24 voltios en corriente continua y una potencia máxima de 15 vatios. Este equipo se presenta 

en una robusta caja preparada para su montaje en un carril DIN. La conmutación a la batería 

de plomo gel de 12 voltios al detectar un corte en la tensión de red principal será automática 

y activará una salida digital para avisar de este evento.          
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Aviso Importante: Microcom Sistemas Modulares S.L. 
(Microcom) se reserva el derecho a modificaciones 
sobre el producto descrito sin comunicación alguna. 
Microcom aconseja a sus clientes verificar que esta 
información describe el producto actual antes de 
realizar cualquier pedido. 
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